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Naturprodukte der Öko - Bio - Dämmprofi

der  Umwelt zuliebe     -    dem  Menschen zugute

��
Die moderne und gesunde Lösung

für

Boden - Wand - Decke - Dach
Kamin & Installationen

Bau- £uropfirl®

Agrar- £uropfirl®

Umwelt- £uropfirl®

stauss® Ziegelgewebe

£uropfirl®

office@europerl.at    www.europerl.com

A-3100 St.Pölten, Stifterstrasse 4 Tel.: +43 (2742) 74 368 Fax: +43 (2742) 74 368-900
CH-8800 Thalwiel, Alemannenweg 3 Tel.: +41 (43) 388 5 111 Fax: +41 (43) 388 5 112
I-39100 Bozen (BZ), Frischinstr. 3 Tel.: +39 (0471) 914 899 Fax: +39 (0471) 507 945
D-94032 Passau, Bischof-Ulrich-Str. 2 Tel.: +49 (851) 28 91 Fax: +49 (851) 28 92



Bau- £uropfirl®

der Öko - Bio - Dämmprofi Naturprodukte
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ÖÖkkoollooggiisscchheerr  KKrreeiissllaauuff:: wenig & schonend entnommen  -  gut & sauber zurück

ÖÖkkoollooggiisscchhee  HHeerrsstteelllluunngg:: sauber  &  energiesparend

Das ist £uropfirl®

Rohmaterial  „Naturglas“ :

● eingeschlossenes Wasser
● umweltschonend gewonnen
● unerschöpfliche Vorkommen

(ständige Vulkantätigkeit)
● verschiedenste Qualitäten

(Naturprodukt, 1.200 - 2.100 kg/m3)

Ursprung : wasserhaltiges Vulkangestein

Herstellung :  £uropfirl®-Verfahren

über 140 verschiedene £uropfirl® werden nach Eigenschaft und
Verwendung in 5 £uropfirl® Gruppen eingeteilt :

✔ anorganisch & unbrennbar
✔ steril & geruchlos
✔ ungeziefersicher 

& unverrottbar
✔ ohne Fasern & Chemie

✔ gut verträglich für jeden 
Organismus (Mensch)

+ weitere Eigenschaften können
durch gezielte Veredelung
(z.B. Ummantelung) erzielt werden. 

offene  Zellen

geschlossene Zellen

Spezialisierung : 

Ergebnis : expandiertes, zellulares Vulkangestein - £uropfirl®

Unterschiedliche Verarbeitung = 

spezielle £uropfirl® mit verschiedenen Eigenschaften

£uropfirl®-Anlage

ÖÖkkoollooggiisscchhee  PPrroodduukkttee:: von der Natur  -  für die Natur

Bau-£uropfirl®

Agrar-£uropfirl®

Industrie-£uropfirl®

Lebensmittel-£uropfirl®

Umwelt-£uropfirl®

Gezielter Einsatz von:

☞ Rohmaterial
☞ Temperatur
☞ Verweilzeit
☞ Kühlphase

☞ Frequenzen
☞ Nachbehandlung

✔ sauber
✔ gesund
✔ weiß
✔ leicht
✔ vielseitig
✔ anorganisch
✔ 30 - 100 kg/m3

}
1m3 Perlite + H2O + Wärme  = 20 m3 £uropfirl®

£ Know-How

£uropfirl® Korn Querschnitt

• offene Zellen
• 1/2 offen: leicht saugend

„Bau-£ Typen K“
• ganz offen: stark saugend 

( bis 50%Vol. )   „Agrar-£“
• gut speichernd
• leicht

• geschlossene Zellen
• wasserabweisend 

„Bau-£ Typen W“
• sehr gut dämmend
• leicht

• dünnwandig
• sehr leicht ( bis 30kg/m3 )
• extrem dämmend

„Industrie-£ Typ C“

• dickwandig
• tragfähig

„Bau-£ Typ W2, W3“
• verschleißfester

• glatt
• gut gleitend
• pneumatisch förderbar

„Thfirmo-Fill® S“

• rauh
• gut verzahnend

„Bau-£ Typ W2, W3“
• gute Oberflächenhaftung

ca. 2.000 kg

ca. 80 kg



O.K.

Energieaufwand : 
Als DŠmmstoff kompensiert es seinen Herstellungsenergieaufwand 
schon in ca. 1 Monat.

Strahlung :  
Die £urop Þ rl ¨ sind laut Forschungszentrum Seibersdorf weit
unter allen Grenzwerten - ja sogar geringer als Sand.

Abgasung :
keine , da weder Treibgase noch Bindemittel eingesetzt werden.

Entsorgung & …ko-Kreislauf : 
keine Probleme => reines Naturgestein !!!   nachwachsendes Mineral
Verpackung: ARA Lizenz Nr. 494, Interseroh Nr. 88781, etc.

- ChecklisteBIO~

ãNAWAROÒ

keine

sehr niedrig

škologisch

…KO -

Bau- £urop Þ rl
¨

unterscheidet sich von anderen
£urop Þ rl

¨

durch seine spezifische Herstellung
mit dem Augenmerk auf:

¥ geschlossene oder teil-offene Kapillaren
¥ TragfŠhigkeit
¥ KraftschlŸssigkeit (Verzahnung)
¥ DŠmmleistung (WŠrme, Brand, Schall)

Bau- £urop Þ rl
¨

wird fŸr spezielle Aufgaben mit 
grš§ter Sorgfalt hergestellt und ist unter verschiedenen, 
dafŸr bestimmten Typen & Produkten 
mit zugehšrigem Produktnamen auf dem Markt.
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Bau-

ThÞ rmo-Mix ¨

kraftschlŸssig

biologischer Leicht zuschlagstoff 
zur Herstellung von DŠmm- und Leichtmšrtel

SchŸttgewicht: ca. 85 kg/m3

Materialverbrauch: siehe Sonderprospekt
u.Sackaufdruck

WŠrmeleitfŠhigkeit: �hR= 0,046 W/mK

ThÞ rmo-Kamin ¨

kraftschlŸssig

…NORM-gerechter DŠmmstoff fŸr dreischalige
Kamine bei Neubau und Sanierung.

SchŸttgewicht: ca. 120 kg/m3

Materialverbrauch: siehe Sonderprospekt 
u.Sackaufdruck.

WŠrmeleitfŠhigkeit: �hR= 0,048W/mK

leicht kapillare

ThÞ rmo-Plan ¨ B1
kraftschlŸssig & tragend

hoch belastbare DŠmmschŸttung fŸr 
tragende DŠmmung unter Trocken estrich, 
Hšhenausgleich, WŠrmedŠmmung,Trittschallschutz

SchŸttgewicht: ca. 145 kg/m3

Materialverbrauch: 1Sack pro 9 cm/m2 

WŠrmeleitfŠhigkeit: �hR= 0,053 W/mK

ThÞ rmo-Fill ¨

kraftschlŸssig

leichte DŠmmschŸttung fŸr           
unbelastete DŠmmung aller HohlrŠume

SchŸttgewicht: ca. 83 kg/m3

Materialverbrauch: 1Sack pro 10 cm/m2

WŠrmeleitfŠhigkeit: �hR= 0,042 W/mK

ThÞ rmo-Fill ¨ S
pneumatisch fšrderbare Spezial - DŠmmstoff-
kšrnung zum Einblasen mittels ThÞ rmo-Mat

wasserabweisende

ThÞ rmo-Floor ¨

kraftschlŸssig & tragend

belastbare DŠmmschŸttung          
fŸr tragende DŠmmung unter Nassestrich,
Hšhenausgleich, WŠrmedŠmmung, Trittschallschutz

SchŸttgewicht: ca. 85 kg/m3

Materialverbrauch: 1Sack pro 8,5 cm/m2

WŠrmeleitfŠhigkeit: �hR= 0,042 W/mK

ThÞ rmo-Roof ¨ B1
kraftschlŸssig & tragend

verarbeitungsfertiger ReparaturdŠmmstoff
fŸr fugenlose DŠmmschichten
bei einschaligen FlachdŠchern, Terrassen, etc.

SchŸttgewicht : ca. 150 kg/m3

Materialverbrauch : 1Sack pro 8,4 cm/m2

WŠrmeleitfŠhigkeit : �hR = 0,055 W/mK
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Bau-

ThÞ rmo-Floor ¨ S
fŸr Silo- Verarbeitung

Verarbeitung : £urop Þ rl ¨ ist jedem Einsatz optimal angepa§t : hart oder weich,
glatt oder verzahnend - in Silo, Bigbag oder Sack.

Lebensdauer :
Ohne Ablaufdatum,  ein absolut unverrottbares und ungeziefer-
sicheres Material.  Eine Investition fŸr viele Generationen.

Formstabil :  
Setzungen und Schrumpfungen sind £urop Þ rl ¨ fremd.
Auch tragende SchŸttungen kommen mit grš§ten Lasten zurecht.

�

�

�

�

Inert & neutral :£urop Þ rl ¨ hat die Eigenschaft von Glas und ist ph-neutral . Sein
Herstellverfahren ermšglicht saubere, sterile & reaktionsfreie
Produkte. Daher neutral fŸr andere Materialien, Tier & Mensch .

Vorteils - Checkliste

Brennbarkeitsklasse :  
Als Naturgestein bietet £urop Þ rl ¨ absolute Unbrennbarkeit. �

O.K.

�'

A1

schnell & rationell

optimal

bis 8.000 kg/m2

Typ ãW3Ò Typ ãW3Ò

Typ ãW1Ò Typ ãW2Ò

Typ ãK1Ò Typ ãK2Ò




